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LX Markeringslys

LX er et markeringslys, i aluminium, som leveres med 
LED eller 8W lysrør. Den har spalter i bunn for å spre 
lys nedover. 

Utskiftbare piktogrammer medfølger, som enkelt 
settes inn etter behov. Den er også tilgjengelig i 
dobbeltsidig utgave.

Armaturen monteres enkelt på vegg eller i tak. Det 
fi nnes også pendel/wire for nedhengt montering.

Den kan benyttes med eller uten batteri, og leveres 
som standard armatur, med selvtest eller 
adresserbar.

Piktogrammer:Måltegning:

34
 

Enkeltsidig Dobbeltsidig

Tekniske data:

Mål (LxHxD)   384x214x62
Vekt    0,9 kg
Montering   Vegg/tak/nedhengt
Leseavstand   34 m
Lyskilde   8W lysrør eller LED (4W)
Batteri   NiMh batteri med driftstid på 1t 
(3t)
Driftspenning   230V 
Kapslingsgrad  IP40
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El.nr Artikkel Beskrivelse Kommentar

Desentraliserte systemer
Adresserbare armaturer (Bus-Control)

6621915 LXW801BC LX 8W Adresserbar / 1t / piktogram ML, Veggmontering, E=34m, IP40

6621916 LXD801BC LX 8W - dobbelsidig Adresserbar / 1t / piktogram ML, Takmontering (pendel/kjede), E=34m, IP40

6621917 LXW001BC LX LED Adresserbar / 1t / piktogram ML, Veggmontering, E=34m, IP40

6621918 LXD001BC LX LED - dobbelsidig Adresserbar / 1t / piktogram ML, Takmontering (pendel/kjede), E=34m, IP40

Sentraliserte systemer 
Standard

6619811 LXW818 LX 8W / piktogram ML, Veggmontering, E=34m, IP40

6621933 LXD818 LX 8W - dobbelsidig / piktogram ML, Takmontering (pendel/kjede), E=34m, IP40

6619812 LXW009 LX LED /piktogram ML, Veggmontering, E=34m, IP40

6621934 LXD009 LX LED - dobbelsidig / piktogram ML, Takmontering (pendel/kjede), E=34m, IP40

Adresserbare armaturer

6619827 LXW818ML LX 8W Adresserbar / mixed-mode / piktogram ML, Veggmontering, E=34m, IP40

6621939 LXD818ML LX 8W - dobbelsidig Adresserbar / mixed-mode / piktogram ML, Takmontering (pendel/kjede), E=34m, IP40

6619828 LXW009ML LX LED Adresserbar / mixed-mode / piktogram ML, Veggmontering, E=34m, IP40

6621940 LXD009ML LX LED - dobbelsidig Adresserbar / mixed-mode / piktogram ML, Takmontering (pendel/kjede), E=34m, IP40

Tilbehør
6619841 2PS Pendel, 2 armer Sølvfarget, 500mm

6619843 AWS Brakett for fl aggmontering Sølvfarget

6619839 DSA Wireoppheng

6619844 BLX Beskyttelsesgitter BLX


