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EE armatur 

 

 

 

 

 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER: 

Mål EER: 88 x 4 mm  EEQ: 88 x 88 x 4 mm 

Vekt 0,4 kg 

Montering Tak, innfelt 

Leseavstand Se avstandstabell 

Lyskilde LED 

Driftsspenning 230 V 

Kaplingsgrad IP20 

 
 
 
Distansetabell for  EExR 029  og EExR 023 for vanlig rømningsvei / område 
 

 
Monteringshøyde (m) 
 

2.50 1.06 9.67 9.74 10.04 1.11 
3.00 – 8.00 8.00 8.07 – 
3.50 – 3.23 3.51 3.64 – 

 

Distansetabell for EExF 029 og EExF 023 for rette rømningsveier 

 
 
Monteringshøyde (m) 
 

2.50 6.19 5.08 13.32 17.44 1.75 

3.00 5.41 5.13 12.00 18.17 1.60 

3.50 4.48 5.05 10.53 18.19 1.34 

4.00 3.13 4.81 8.72 16.75 1.00 

 

EE Ledelys i sink-aluminium med helt nytt design som 
kommer med flere typer linser som symmetrisk, 
asymmetrisk og spot. Avstand mellom armaturer fra 10 
til 18 meter avhengig av type linse som valgt (se 
avstandstabeller). Denne armaturen er ekstremt lavt- 
byggende som gir den et meget tynt og elegant design. 
EE er tilgjengelig for montering innfelt i tak og med rund 
eller firkantet utførelse. Kommer i 2 fargevalg, hvit eller 
antrasitt. Armaturen leveres til sentraliserte og trådløse 
systemer. 
 



DATABLAD 

 

 

 

Distansetabell EExS 029 og EExS 023 for høye takhøyder 
 

 
 

Monteringshøyde (m) 
 

2.50 2.25 5.37 5.43 5.48 2.33 

3.00 2.43 5.89 5.94 5.99 2.52 

3.50 2.64 6.44 6.52 6.59 2.73 

4.00 2.80 6.88 6.99 7.09 3.12 

5.00 3.00 7.74 7.86 7.96 3.12 

6.00 3.20 8.38 8.50 8.64 3.32 

7.00 3.12 8.80 8.98 9.14 3.26 

8.00 2.92 9.02 9.22 9.42 3.08 

9.00 2.40 9.03 9.27 9.48 2.58 

10.50 1.47 8.67 8.91 9.15 1.65 

 

ARTIKKELOVERSIKT: 

Artikkel Beskrivelse System 

6622014 EERR023WL Trådløs symmetrisk innfelt /3t, Hvit Trådløst 

6622015 EERF023WL Trådløs asymmetrisk Innfelt / 3t, Hvit Trådløst 

6622016 EERS023WL Trådløs symmetrisk spot innfelt / 3t, Hvit Trådløst 

6622017 EERR023WL-AZ Trådløs symmetrisk innfelt /3t Antrasitt Trådløst 

6622018 EERF023WL-AZ Trådløs asymmetrisk Innfelt /3t Antrasitt Trådløst 

6622019 EERS023WL-AZ Trådløs symmetrisk spot innfelt /3t Antrasitt Trådløst 

6622033 EEQR023WL Trådløs, firkantet, symmetrisk innfelt /3t, Hvit Trådløst 

6622034 EEQF023WL Trådløs, firkantet, asymmetrisk Innfelt / 3t, Hvit Trådløst 

6622036 EEQS023WL Trådløs, firkantet, symmetrisk spot innfelt / 3t, Hvit Trådløst 

6622037 EEQR023WL-AZ Trådløs, firkantet, symmetrisk innfelt /3t Antrasitt Trådløst 

6622038 EEQF023WL-AZ Trådløs, firkantet, asymmetrisk Innfelt /3t Antrasitt Trådløst 

6622039 EEQS023WL-AZ Trådløs, firkantet, symmetrisk spot innfelt /3t Antrasitt Trådløst 

9150848 EERR029ML Symmetrisk innfelt, Hvit Sentralisert 

9150849 EERR029ML-AZ Symmetrisk innfelt, Antrasitt Sentralisert 

9150850 EERF029ML Asymmetrisk innfelt, Hvit Sentralisert 

9150851 EERF029ML-AZ Asymmetrisk innfelt, Antrasitt 
 

Sentralisert 

9150852 EERS029ML Symmetrisk spot innfelt, Hvit Sentralisert 

9150853 EERS029ML-AZ Symmetrisk spot innfelt, Antrasitt Sentralisert 

9150860 EEQR029ML Firkantet, Symmetrisk innfelt, Hvit Sentralisert 

9150861 EEQR029ML-AZ Firkantet, Symmetrisk innfelt, Antrasitt Sentralisert 

9150862 EEQF029ML Firkantet, Asymmetrisk innfelt, Hvit Sentralisert 

9150863 EEQF029ML-AZ Firkantet, Asymmetrisk innfelt, Antrasitt Sentralisert 

9150864 EEQS029ML Firkantet, Symmetrisk spot innfelt, Hvit Sentralisert 

9150865 EEQS029ML-AZ Firkantet, Symmetrisk spot innfelt, Antrasitt Sentralisert 

 


