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ZAW Ledelys 

ZAW LEDELYS er et ledelys laget av støpegods i 
zink. Dette er et ledelys beregnet normalt for 
utvendig montering på vegg. Som lyskilde 
brukes LED, og den kan benyttes med eller uten 
batteri.  
 
Den leveres enten som selvtest, trådløst eller 
adresserbar. Armaturen kan monteres på vegg 
og har også mulighet for innfelling. For 
armaturer med batterier kommer dette i egen 
batteriboks sammen med elektronikk som 
monteres innvending på egnet sted.  
 

Tekniske spesifikasjoner: 
Mål (mm) 315 x 140 x 65 
Montering Vegg/Innfelt 
Vekt 2,10 kg 
Lyskilde LED 
Leseavstand  
Batteri NiMh/LiFePO4 batteri med 

driftsstid på 3t  
Driftspenning 230V 
Kapslingsgrad IP65 
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El.nr Artikkel Beskrivelse Kommentar 
Selvtestarmaturer 
9150826 ZAW013SC-AZ 

COOL Antrasitt 
ZAW013SC-COOL LED / 3t /utvendig selvtest - 
Antrasitt 

LL, Vegg (innfelt), IP65 

Trådløse armaturer 
6622072 ZAW013WL-AZ-

COOL Antrasitt 
ZAW013WL-AZ COOL LED / 3t / styrbar 
utvendig trådløst - Antrasitt 

LL, Vegg (innfelt), IP65 

Adresserbare armaturer 
9150831 ZAW019ML-AZ ZAW019ML-AZ- Sentralisert - Antrasitt LL, Vegg (innfelt), IP65 

 


